华中科技大学实验室特种设备申购审批表
编号：                  
	申购单位名称
	

	拟购设备名称
	

	拟购设备类别
	□锅炉  □压力容器  □压力管道  □起重机械  □场内车辆

	安装地址
	

	是否属于国家
《特种设备目录》
	□是
	安装前须到辖区质量监督局办理开工告知手续；使用前须经特种设备检验机构监督检验合格、制定管理制度、取得使用登记证；使用中须经特种设备检验机构定期检验合格

	
	□否
	使用前须出具安装自检合格报告、制定管理制度；使用中须经产品制造单位或维保单位定期检验合格

	是否需要施工（安装、改造、维修）作业
	□是  □否

	场地条件要求
（有施工作业的须经总务长办公室或

基建管理处审批）
	
	□满足

	
	
	□不满足

	申请人
	
	电话邮箱
	

	管理人员
	
	证书编号
	

	作业人员
	
	证书编号
	

	申请人承诺：

我承诺，所选购的设备由具有国家或国际认可资质的公司生产的合格产品，并由具有国家认可资质的单位实施安装。在设备使用前经符合要求的检验机构或有资质的单位检验合格，设备管理人员和作业人员取得相应特种设备管理资质和作业资质，按相应特种设备使用管理规则制定安全管理制度，并将管理制度上墙。在设备使用中严格执行特种设备定期检验制度和设备安全管理制度。
申请人（签名）：                年   月   日

	院（系）单位审核意见（盖章）：
                        审核人（签字）：               年   月   日

	总务长办公室或基建管理处审批意见（盖章）： 
                                     审批人（签字）：               年   月   日

	实验室与设备管理处审批意见（盖章）：
                       审批人（签字）：               年   月   日


填 表 说 明
1. 使用单位在申请购置特种设备时填写本表。

2. 本表所指特种设备包括 锅炉、压力容器（如气瓶、高压灭菌锅、储气罐、贮液槽、高压反应釜）、压力管道、起重机械（如桥式起重机、电动葫芦）、场内车辆（如叉车）等。
3. “申购单位名称”按“院（系）单位名称”+“实验室名称”填写；“安装地址”按“建筑物名称”+“房间编号”填写。

4. 拟购设备属国家《特种设备目录》的，其安装监督检验和定期检验须经国家指定机构检验合格。对于不在国家《特种设备目录》的设备，其安装检验和定期检验须由产品制造单位或有资质的安装单位自检合格。安装（监督）检验和定期检验合格是拟购设备安装使用及后续正常使用的必要条件。

5. 拟购设备无需现场施工作业的，直接在“场地条件要求”栏中填写设备对使用场地的安装要求，并明确相关要求是否满足；需要现场安装、改造施工（含安装基础施工、对建筑物结构施工等）的，须经总务长办公室或基建管理处审批同意。

6. 购置特种设备的其他事项：

(1) 在特种设备购置、使用、改造、报废、更新过程中，使用单位要严格执行《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》及其相关规定。

(2) 特种设备安装前，使用单位需填写《特种设备登记表》，与设备质量证明书、监督检验证书一并报实设处备案，并向辖区质量监督机构（洪山区质监分局、街道口珞瑜村12号、027-87870589；硚口区质监分局、中山大道101号、027-83809835）申请办理安装审批手续。有施工作业的，还需填写《开工告知书》（一式四份）。
(3) 设备安装自检合格后，使用单位到武汉市锅炉压力容器检验研究所（锅检所）/武汉市特种设备监督检验所（特检所）报检，以办理注册手续。在使用期间，使用单位配合检验机构对注册设备定期进行检验，并定期将特种设备安全附件报送计量机构校验，如压力表半年校验一次，安全阀一年校验一次。
(4) 报检事宜可分别咨询 锅检所（东西湖区将军路金银潭现代企业城A3、A4栋，027-82626363）/特检所（东西湖区将军路金银潭现代企业城A6栋，027-82608148）/计检所（武昌区巡司河汇文新都C区8-1-102室，027-88315054）。
(5) 特种设备的管理人员和作业人员需持证上岗。使用单位根据所购置的特种设备，应及时组织特种设备管理人员和操作人员到指定机构进行培训。
(6) 使用单位在设备使用前按《特种设备使用管理规则》制定安全管理制度，装订成册，制作上墙。
(7) 使用单位在设备注册登记后30日内，将特种设备使用登记证、检验合格证、检验报告的复印件，以及操作人员和管理人员证书复印件报实设处备案。
